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【電力監視装置機器構成イメージ図】

電力監視用PC
多芯ｹｰﾌﾞﾙ1.2φ      の内2P使用

伝送ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ
（3ﾗｲﾝ実装）

RS232Cｹｰﾌﾞﾙ

【指令所】

【通信機械室】

接続箱　　　

【宇奈月変電所】

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

故障表示×3
（将来）

交流受電電圧×1（将来）
直流電圧×1
直流電流×1

【変電所】

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

故障表示×5
（将来）

接続箱　     　　

【駅構内】

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

後橋
・瞬間風速×1

【変電所】

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

故障表示×5
（将来）

接続箱

多芯ｹｰﾌﾞﾙ1.2φの内2P使用

【変電所】

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

故障表示
（将来）

接続箱　     　　

直流電流×2

多芯ｹｰﾌﾞﾙ1.2φの内1P使用

【駅構内】

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

接続箱　     　　

釣橋
・瞬間風速×1

【変電所】

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

故障表示×5
（将来）

接続箱　     　　

【通信機器室】

多芯ｹｰﾌﾞﾙ1.2φ      の内1P使用多芯ｹｰﾌﾞﾙ1.2φ      の内1P使用

【変電所】

ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙ(50P)　　　1.2φの内1P使用

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

故障表示×3
（将来）

交流受電電圧×1
直流電圧×1
直流電流×1

【　凡例　】

RS232Cケーブル

第一伝送ライン

第二伝送ライン

第三伝送ライン

多芯ケーブル

※特記事項
　　各8点デジタル入力基板の接点のうち、
　　１点をヘルスチェック用として使用させて
　　いただきたいです。

多芯ｹｰﾌﾞﾙ1.2φ      の内2P使用

既設ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙ　　の内1P使用

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

風向風速警報×2
（新規ﾘﾚｰを追加）
雨量計×1（将来）

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

風向風速警報×2
   （新規ﾘﾚｰを追加）

接続箱　     　　

小部橋
・瞬間風速×1

地震警報×3
風向風速警報×2
（新設ﾘﾚｰを追加）

既設ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙの内1P使用

既設ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙの内1P使用

既設ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙの内2P使用
4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

交流受電電圧×1
直流電流×2

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

交流受電電圧×1
直流電流×2

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

交流受電電圧×1
直流電圧×2

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

交流受電電圧×1
直流電流×2

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

8点
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

※通信用プラボックス

※制御盤

※通信用プラボックス

※キュービクル中板

※キュービクル中板
　　（将来用スペース確保）

※キュービクル中板
　　（将来用スペース確保）

※通信用プラボックス

※キュービクル中板
　　（将来用スペース確保）

※通信用プラボックス

※キュービクル中板
　　（将来用スペース確保）

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

直流電圧×2（将来）
4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

直流電圧×2（将来）

4点ｱﾅﾛｸﾞ
計測

直流電圧×2（将来）
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